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1 概述
1.1 板卡概述
信号同步单元分为信号发出与信号接收板，可接收查分信号，并转换为差分信号输出。
1.2 测试目的
测试信号同步单元性能是否正常，在设备出厂之前务必做到没有残留缺陷，各项功能指标合格，提高产品品质，降低成本，提高用户满意度。
1.3 测试对象
信号同步单元DT-200-SDU-LV2D7共计30台。
2 参考文件
3 测试过程
3.1 测试环境
测试环境由11台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台里程精确定位系统服务器、1台示波器、若干连接电缆搭建组成。
3.2 测试内容
测试内容主要包括：各航插端口能否正常输入输出信号。   
3.3 测试信息
测试方法：黑盒测试
测试人员： 刘强

测试时间： 2018年08月24日
4 测试结果
4.1总体评估
共测试30台信号同步单元，功能全部正常，符合测试要求。
4.2改进建议
提高处理效率，改善细节功能，优化用户体验。
4.3 测试结论
能力：信号同步单元各项功能均符合要求；

建议：深入调整优化，提高用户体验与交互；

结论：测试合格。
5 测试记录
	编号
	测试项
	描述/输入/操作
	期望结果
	测试结果
	备注

	001
	电源控制
	输入220V交流电源
	板卡通电，指示灯亮
	通过
	

	002
	输入端口
	两个输入端口输入差分信号
	板卡可接收信号
	通过
	

	003
	信号切换开关
	向上拨动
	输入1接口输入信号
	通过
	

	004
	
	向下拨动
	输入2接口输入信号
	通过
	

	005
	输出端口
	OUTPUT1
	输出端口连接至计数器卡，打开测试软件，开始任务，查看速度，里程信息变化状态
	测试软件实时显示速度，里程变化信息
	通过
	

	006
	
	OUTPUT2
	
	
	通过
	

	007
	
	OUTPUT3
	
	
	通过
	

	008
	
	OUTPUT4
	
	
	通过
	

	009
	
	OUTPUT5
	
	
	通过
	

	010
	
	OUTPUT6
	
	
	通过
	

	011
	
	OUTPUT7
	
	
	通过
	


6 测试数据
现场测试图片：
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测试环境与速度显示
使用示波器查看测试过程中信号的波形图，随机选取信号输出端口的输出信号。下表格为每组信号的对比波形图：

1号波形：A+或B+；2号波形：A-或B-。
	序号
	信号
	对比图
	备注

	1
	A+;A-
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	B+;B-
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