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[bookmark: _Toc11836007]系统简介
[bookmark: _Toc11836008]系统组成
定位同步及视频监控系统硬件部分主要包括：定位同步服务器（下面简称服务器）、电子标签阅读器（下面简称阅读器）、GNSS天线和监控摄像头等。
[image: E:\项目\3.里程精确定位系统服务器\10.视频定位软件\图片\视频定位系统图.png]
图1-1-1  系统组成
[bookmark: _Toc11836009]系统功能
系统具有多个里程源数据采集和处理通道，可实时为多个客户端发布统一的定位同步信息，包括：行车方向、实时里程、实时速度、增/减里程及时间等；同时系统可实时监控并存储环境视频信息。
[bookmark: _Toc11836010]快速操作步骤
[bookmark: _Toc11836011]系统开机
所有系统设备无需开机，当UPS开机后，所有设备加电后自动启动。
[bookmark: _Toc11836012]软件启动
双击桌面快捷方式“定位同步及视频监控系统.exe”，开启如图2-2-1所示定位同步及视频监控系统主界面。
[image: ]
图2-2-1  软件主界面
[bookmark: _Toc11836013]定位同步功能
1）开始任务
启动软件后，点击软件主界面“启动定位”按键，弹出“同步设置”窗口。
[image: ]
图2-2-2  定位功能启动
[image: ]
图2-2-3  同步设置
在“同步方式”中选择需要发布的里程数据基准，并在“里程信息设定”栏中填入起始里程，选取里程的增/减。
点击“确定”命令按钮，系统进入正常数据发布状态，摄像头开始录像，工作状态的软件主界面显示如图2-2-4所示。
[image: ]
图2-2-4  软件主界面
系统自动选择正确的行车方向：正向/反向，无需选择。
里程控制栏中可选择勾选“GNSS 自动判定”，或手动选择里程增减。
2）标签选项
[image: ]
图2-2-5  标签选项
系统安装电子标签定位系统时，可勾选“根据RFID里程同步”方式进行里程校正。
勾选“双路采集”，系统可自动判断选择近端RFID里程同步。当正线反向行车时，请勿勾选“双路采集”功能。
未勾选“双路采集”模式时，需选择与接触网杆距离较近一侧阅读器设备进行里程定位（在检测车内，面向正向车头方向，安装在车辆左侧的阅读器为左路，反之为右路）。
3）修改里程
里程信息修正窗口可在定位设置菜单栏或定位工具条中打开。
[image: ]    [image: ]
图2-2-6  修改里程
[bookmark: _Toc11836014]视频监控功能
[image: ]
图2-2-7  监控画面
点击“启动定位”后，摄像头开始工作，存储监控画面。点击“停止定位”按钮，停止存储监控画面。也可通过点击“摄像头工具条”的“开始/停止录像”命令摄像头开始/停止录像工作。
[image: ] 
图2-2-8  开始/停止录像
通过点击“摄像头工具条”右侧的“启动或关闭摄像头”按钮，可显示或隐藏对应的监控画面。
[image: ]
图2-2-9  隐藏某个摄像机
[bookmark: _Toc11836015]小键盘里程修正功能
完成小键盘安装和配置操作后，点击软件的“启动定位”按钮，信息栏提示小键盘通信初始化成功，图2-2-10所示。此时，小键盘可以正常修正里程。
使用小键盘进行里程修正或者增/减里程更改后，系统实时将该里程同步信息发送至各个检测系统。
[image: ]
图2-2-10  小键盘通信端口初始化成功
1）修正里程
[image: ]
图2-2-11  小键盘里程值输入
在小键盘上输入里程值（单位：公里），里程同步软件会弹出“小键盘输入里程”窗口，并显示输入的数值，如图2-2-11。此时，若点击窗口中的“取消”按钮，“小键盘输入里程”窗口关闭，小键盘显示清空。
按“Enter”键后，里程同步软件会按照输入数值，修改编码器里程，并在信息栏中显示一条里程修正信息，如图2-2-12所示。
[image: ]
图2-2-12  小键盘里程值修正信息
注意：当且仅当“同步设置”选择“GNSS 同步方式”时，小键盘输入里程会同时修正编码器里程和 GNSS 里程，否则只会修正编码器里程值。
2）修正增/减里程
按小键盘上的+或-键后，点击Enter键，定位系统将修正为增或减里程，若有变更，信息栏会显示增减里程的修正信息。同时主界面“选择定位方式”栏中的“增/减里程”指示会相应改变，如图2-2-13。
[image: ]
图2-2-13  小键盘修正增减里程信息
[bookmark: _Toc11836016]操作说明
[bookmark: _Toc2098188][bookmark: _Toc11836017]软件界面介绍
[bookmark: _Toc2098189][bookmark: _Toc11836018]软件主界面
在计算机上插入加密狗（一般出厂前已安装），服务器自动安装加密狗驱动。
双击桌面快捷方式“定位同步及视频监控系统.exe”，开启如图3-1-1所示定位同步及视频监控系统主界面。
[image: ]
图3-1-1  定位同步及视频监控系统主界面
	[image: ]注：不同版本的软件界面形式有所不同，但使用方法相同。


系统软件主界面主要包含：菜单栏、定位工具条、摄像头工具条、定位窗口、定位显示区、视频显示区、摄像头窗口、日志栏、状态栏，九个功能区域。
[bookmark: _Toc2098190][bookmark: _Toc11836019]菜单栏功能
菜单栏包含文件、视图、定位设置、相机设置和帮助五个下拉菜单。
（1）文件
[image: ]
图3-1-2  “文件”下拉菜单
文件菜单栏功能按钮：“清除日志”和“退出”。
（2）视图
[image: ]
图3-1-3  “视图”下拉菜单
视图菜单栏功能：通过勾选相应按钮，可显示/隐藏相应的功能区窗口。
（3）定位设置
[image: ]
图3-1-4  “定位设置”下拉菜单
定位设置菜单栏：用于定位同步的各项功能操作和参数设置。
（4）相机设置
[image: ]
图3-1-5  “相机设置”下拉菜单
相机设置菜单栏：用于设置视频监控与视频回放的各项参数。
（5）帮助
[image: ]
图3-6  “帮助”下拉菜单
帮助菜单栏下为系统软件的“关于”选项，显示软件版本信息。
[bookmark: _Toc2098191][bookmark: _Toc11836020]参数设置
[bookmark: _Toc2098192][bookmark: _Toc11836021]定位设置
（1）端口设置
每台服务器所对应的“GNSS数据接收端口”和“数据发送端口”的端口号不尽相同，可在设备管理器中查看对应的端口号，如图3-2-1。
[image: E:\新建文件夹\图片\端口号.png]
图3-2-1  设备管理器
图3-2-1中，红框中的“MOXA UPort COM Port1”和“MOXA UPort COM Port2”分别代表“GNSS数据接收端口”和“数据发送端口”。图中所示端口号分别为COM7和COM8。
端口设置窗口可从定位设置菜单栏或定位工具条中打开。
[image: C:\Users\Sync\Desktop\定位视频监控软件截图\端口设置.png]
图3-2-2  端口设置
各端口参数设置如下：
1）GNSS设置
[image: ]
图3-2-3  GNSS设置
2）小键盘设置
[image: ]
图3-2-4  小键盘设置
小键盘修正偏移值说明：检测车中通常安装1~2个小键盘，需根据小键盘的安装位置设置该偏移值，具有以下两种典型位置：
定位断面：阅读器和GNSS天线所在的车辆断面为定位同步系统的定位断面。
（1）2个（或单独1个）小键盘安装于定位断面同一侧，如图3-2-5所示（多见于轨检车）：
[image: ]
图3-2-5  小键盘安装示例1
小键盘位置与定位断面距离为X1，则小键盘“正向偏移”值设置为X1；“反向偏移”值设置为-X1。
（2）2个小键盘分别位于定位断面两侧车头，如图3-2-6所示（多见于探伤车、地铁检测车及高速综合检测车）：
[image: ]
图3-2-6  小键盘安装示例2
如图3-2-6所示安装情况，小键盘正向偏移应设置为X1；小键盘反向偏移应设置为X2。
3）编码器设置
[image: ]
图3-2-7  编码器设置
在“编码器设置”窗口设置编码器和计数卡的参数信息，如图3-2-7。包括正车头（设置不正确会导致主界面显示的车头方向相反）、轮径、速度采样间隔和使用的编码器脉冲参数等信息。
4）数据发送及行车信息端口设置
[image: ]
图3-2-8  数据发送设置
5）LCD通讯端口设置
[image: ]
图3-2-9  LCD设置
（2）RFID设置
RFID设置可从定位设置菜单栏或定位工具条打开
[image: C:\Users\Sync\Desktop\定位视频监控软件截图\RFID.png]
图3-2-10  RFID设置
打开RFID设置窗口，根据下图所示配置其中的参数：
[image: ].
图3-2-11  RFID参数设置
[bookmark: _Toc2098193][bookmark: _Toc11836022]视频设置
视频设置主要包括相机设置以及录像文件的回放设置等。各参数设置窗口可从相机设置菜单栏或摄像头工具条中打开。
[image: ]
图3-2-12  相机设置
（1）摄像头设置
点击“[image: ]摄像头设置”按钮，打开“录像初始化”窗口。
[bookmark: _GoBack][image: ]
图3-2-13  录像初始化
根据服务器连接的摄像头勾选“启用配置”，输入对应的参数信息，点击“确定”按钮。配置正确后，在软件主界面会显示所启用摄像机的监控画面（更新配置后需重启软件），如图3-2-14。
[image: ]
图3-2-14  监控画面
（2）录像设置
点击“[image: ]录像设置”按钮，打开录像设置窗口，可设置录像存储位置和录像分段时长。
[image: ]
图3-2-15  录像设置
（3）预置点设置（仅限具备云台控制功能系统）
点击“[image: ]预置点设置”按钮，打开预置点参数设置窗口。
[image: ]
图3-2-16  预置点参数设置
预置点监控轮询时间设置：可配置预置点的轮询响应时间，如20秒进行一组视频的轮询切换。默认配置项为10秒、20秒、30秒，同时支持自定义时间设置，自定义时间单位为秒。
视频画面返回预置点时间设置：可配置转动视频设备后，系统自动恢复至全景预置点位（即预置点1），保证设备能长时间停留在有效位置上。系统默认配置项为5分钟、10分钟、15分钟，同时支持自定义时间设置，自定义时间单位为分钟。
（4）车次设置
点击“[image: ]车次设置”按钮，打开“车次输入”窗口。输入对应的车次信息后，监控画面字幕将叠加输入的车次信息。
[image: ]
图3-2-17  车次输入
（5）预置点设置
软件界面右侧的摄像机窗口中设置预置点信息。通过单机左侧的视频画面，可使用视频对应摄像头的不同预置点、相机控制和设置预置点等功能。
[image: ]
图3-2-18  摄像头窗口
1）摄像头控制
[image: ]
图3-2-19  摄像头控制
点击“[image: ]”、“[image: ]”、“[image: ]”、“[image: ]”，摄像头将向相应的方向旋转。
点击调焦功能区的“[image: ]”、“[image: ]”，可实现摄像头的变焦操作。
点击聚焦功能区的“[image: ]”、“[image: ]”，可实现摄像头的焦距拉远拉近操作。
2）预置点功能
点击预置点功能按钮，可进行预置点的设置及调用功能：
[image: ]
图3-2-20  预置点
预置点1为摄像头默认位置。
其他2~4预制点位可支持用户设置对应的预置点位信息，选中预置点，点击“调用”按钮，左侧视频窗口可直接跳转到对应的视频画面。
若用户不执行操作，数分钟后摄像头会自动回到预制点1的位置，自动归位的时间可配置。
点击“[image: ]”按钮，画面跳转到上一个预置点位置；点击“[image: ]”按钮，画面跳转到下一个预置点位置；点击“[image: ]”按钮，可开始/停止预置点轮询播放；点击“设置”按钮，可打开预置点参数设置窗口，如图3-2-20所示。
3）图像参数设置
[image: ]
图3-27  图像参数设置
通过鼠标左键选中各参数对应的滑动模块，可调整相应的参数值，改善图像质量。如图所示，可对图像的“亮度、饱和度、对比度”3项参数进行设置。
4）摄像头控制
[image: ]
图3-2-21  摄像头控制
通过设置摄像头的开关，实现摄像头的开启或关闭，以及补光灯的开启或关闭。默认状态为“开启”状态。
点击[image: ]：则表示关闭摄像头，不进行视频的显示。反之，则开启摄像头显示，将显示开启摄像头的监控画面。
点击[image: ]：则表示打开摄像头补光灯（具备补光灯组件的系统），实现在黑暗环境下，视频摄像机监控范围的灯光补给。反之，则关闭摄像头补光灯。
[bookmark: _Toc2098194][bookmark: _Toc11836023]操作流程
[bookmark: _Toc2098195][bookmark: _Toc11836024]启动时空同步
1）开始任务
打开软件，点击软件主界面的“启动定位”按键，弹出“同步设置”窗口。
[image: C:\Users\Sync\Desktop\定位视频监控软件截图\同步设置.png]
图3-3-1  软件界面
[image: ]
图3-3-2  同步设置
在“同步方式”中选择需要发布的里程数据基准，并在“里程信息设定”栏中，填入起始的里程，选取里程的增/减。
点击“确定”命令按钮系统进入正常数据发布状态，摄像头开始录像，工作状态的软件主界面显示如图3-3-3所示。
[image: ]
图3-3-3  软件主界面
[image: ]
图3-3-4  行车方向及里程控制选择
如图3-3-4所示，系统会自动设置正确行车方向：正向/反向，无需人工点选。
里程控制栏中可选择勾选“GNSS自动判定”，启动通过GNSS根据行车方向自动设置增/减里程，亦可手动选择里程增/减。
	[image: ]注：当勾选GNSS自动判定时，仅当系统到达下一个GNSS定位点且车速高于10km时，系统才能正确判定当前行车里程的增/减状态，因此建议在一般情况下，人工选择正确的初始增减里程设置，避免在系统到达下一个GNSS定位点前，系统里程发生错误。


再次点击“[image: ]停止定位”按钮，停止定位任务。
2）标签选项
[image: ]
图3-3-5  标签选项
系统安装电子标签定位系统时，可勾选“根据RFID里程同步”方式进行里程校正。
勾选“双路采集”，系统可自动判断选择近端RFID进行里程同步工作，当检测车在正线反向行车时，请勿勾选“双路采集”功能。
当未勾选“双路采集”模式时，需选择与接触网杆距离较近一侧阅读器设备进行里程定位（在检测车内，面向正向车头方向，安装在车辆左侧的阅读器为左路，反之为右路）。
3）信息/状态
[image: ][image: ]
图3-3-6  信息/状态
信息窗口显示当前任务的GNSS信息和电子标签信息；状态窗口可查看当前的客户端的连接状态。
[bookmark: _Toc2098196][bookmark: _Toc11836025]定位辅助功能
（1）修改里程
里程信息修正窗口可在定位设置菜单栏或定位工具条中打开。
[image: C:\Users\Sync\Desktop\定位视频监控软件截图\修改里程.png]
图3-3-7  修改里程启动
[image: ]
图3-3-8  里程信息修正
系统同时维护编码器和GNSS两个实时里程。
在“修改里程”中，可通过勾选方式选择修改编码器或GNSS的实时里程数值，当“里程设置”中的数值为“-1”时（存在负里程的线路除外），系统只修改增/减里程设置，不修改里程值。
在“里程信息源同步方式”中，编码器和GNSS的实时里程可相互修正，当其中一个信息源获得较准确的里程数据时，可修正另一个信息源的实时里程。
（2）GNSS入库
GNSS入库选项窗口可在定位设置菜单栏或定位工具条中打开。
[image: C:\Users\Sync\Desktop\定位视频监控软件截图\GNSS入库.png]
图3-3-9  GNSS入库选项启动
[image: ]
图3-3-10  GNSS入库
1）先勾选“GNSS以编码器里程入库”；
2）再在“输入入库线路”中填入相应的线路名行别，例如：京广线下行；
3）在“选择入库方式”中勾选相应入库里程点。
勾选“定位点记录”，系统会自动记录每个经过的电子标签定位点，形成一一对应的GNSS点库（系统必须同时支持GNSS定位功能和RFID定位功能）；勾选“整公里记录”，系统会在线路每到整公里里程点位置处记录GNSS点；勾选“手工记录”系统在小键盘修正里程时或点击主界面“GNSS记录”按钮时记录GNSS点。
当换线或行别发生变化时，及时修改GNSS设置页面中的“线路名”信息。
设置正确后，每自动生成一个GNSS定位信息，软件主界面的状态栏中会显示一条GNSS经纬度与对应里程信息记录。
（3）检查终端
检查终端选项可在定位设置菜单栏或定位工具条中打开，用于检查终端状态。
[image: ]
图3-3-11  检查终端
（4）轮径标定
轮径标定选项可在定位设置菜单栏或定位工具条中打开。
[image: ]
图3-3-12  轮径标定
[image: ]
图3-3-13  轮径标定
确保车速稳定且GNSS定位锁定的状态下开始标定。点击“是”，开始标定过程。
[image: ]
图3-3-14  轮径标定中
标定完毕，点击更新，可自动将计算的轮径值更新到系统之中，为了防止车辆加、减速造成标定误差，建议标定不少于3次，并最终根据3次标定的数据确定实际的路径值。
[bookmark: _Toc2098197][bookmark: _Toc11836026]视频监控功能
在3.2.2节中，配置摄像头相关参数后，需重启软件。此时，可直接在软件界面右侧查看监控画面。
[image: ]
图3-3-15  监控画面
点击“启动定位”后，摄像头开始工作，存储监控画面；点击“停止定位”按钮，停止存储监控画面；也可通过点击“摄像头工具条”的“开始/停止录像”命令摄像头开始/停止录像工作。
[image: ]
图3-3-16  开始/停止录像
通过点击“摄像头工具条”右侧的“启动或关闭摄像头”按钮，可显示或隐藏对应的监控画面。
[image: ]
图3-3-17  隐藏某个摄像机
其他视频监控的具体操作参照3.2.2节的视频设置。
[bookmark: _Toc2098198][bookmark: _Toc11836027]视频回放
点击如图3-4-1所示“视频回放”按钮，打开视频回放窗口。
[image: ]
图3-4-1  视频回放按钮
[image: ]
图3-4-2  视频回放软件PSVRPreview界面
（1）点击“日期设置”区域，选择设置“起始日期”和“结束日期”的时间点进行查询。
（2）点击“位置设置”区域，选择设置“摄像头别名”和“摄像头位置”等信息进行查询。
（3）点击[image: ]，将显示所选择通道的录像文件查询结果，文件以所选择的通道、每30分钟为分段进行显示，如图3-4-3所示。
[image: ]
图3-4-3  文件列表
（4）双击某一段文件，视频将在右侧视频窗中进行回放，如图所示。
[image: ]
图3-4-4  视频播放
在视频播放过程中，通过点击播控按钮，实现录像回放文件的播放控制。
其中：
1）点击[image: ]，将开始录像文件的播放；
2）点击[image: ]，将暂停录像文件的播放；
2）点击[image: ]，将停止录像文件的播放；
3）点击[image: ]，将切换至上一文件片段执行播放；
4）点击[image: ]，将执行慢速播放，支持1-8倍的慢速播放控制；
5）点击[image: ]，将执行快速播放，支持1-6倍的快速播放控制；
6）点击[image: ]，将切换至下一个文件片段执行播放。
7）点击[image: ]，将打开视频文件所在文件夹，可以手动选择视频文件进行播放。
[image: ]
图3-4-5  选择视频文件
（5）点击[image: ]，将对选中的视频进行另存，并显示导出进度信息，如图3-4-6所示。
[image: ]
图3-4-6  文件导出
（6）点击[image: ]按钮，将对勾选中的视频进行删除处理，并提示是否删除视频，点击“是”按钮，确认删除。
[image: ]
图3-4-7  删除视频记录
	[image: ]注：请定期清理视频存储磁盘，视频文件存储磁盘应至少保留20%的存储空间，当磁盘空间过满时，磁盘性能会大大降低，导致服务器卡顿。


[bookmark: _Toc2098199][bookmark: _Toc11836028]小键盘操作
[bookmark: _Toc2098200][bookmark: _Toc11836029]小键盘键位布局
[image: ]
图3-5-1  小盘键位布局
定位同步及视频监控系统采用的里程修正小键盘键位布局如图3-5-1，其中+表示增里程，-表示减里程；每按一次Clear键，删除一位已输入数据；按Enter键确认输入完成。
[bookmark: _Toc2098201][bookmark: _Toc11836030]小键盘配置
小键盘采用USB口通信，将小键盘接入服务器（部分轨检车上使用波形机），并安装驱动程序“SETUP.exe”，如图3-5-2。
[image: ]
图3-5-2  小键盘驱动程序
双击运行上述驱动程序，进入如图3-5-3所示安装界面。
[image: ]
图3-5-3  小键盘驱动安装界面
点击“安装”后，需要等待约20秒，完成驱动安装，如图3-5-4。
[image: ]
图3-5-4  驱动安装成功
驱动安装完成后，右键单击“我的电脑”（WinXP系统）或“计算机”（Win7系统）点“属性”弹出系统属性窗口，在窗口中点击“设备管理器”进入设备管理器，如图3-5-5。
[image: ]
图3-5-5  设备管理器
图3-5-5中，红框所示USB-SERIAL CH340即是小键盘的通信端口，图中所示端口号为COM5（每个车可能不同）。
在定位同步及视频监控系统的“端口设置”窗口的“小键盘”中，勾选启动小键盘通讯端口，并在端口号选项中选择图3-5-5所示端口号，本例中是COM5。波特率选择9600，数据位、校验、停止位按照图3-5-6设置即可。
[image: ]
图3-5-6  端口设置
[bookmark: _Toc2098202][bookmark: _Toc11836031]使用小键盘修正里程
完成小键盘安装和配置操作后，点击软件的“启动定位”按钮，信息栏提示小键盘通信初始化成功，图3-5-7所示，此时，小键盘可以正常修正里程。
使用小键盘进行了里程修正或者增/减里程的更改后，系统实时将该里程同步信息发送至各个检测系统。
[image: ]
图3-5-7  小键盘通信端口初始化成功
[bookmark: _Toc2098203]修正里程
在小键盘上输入里程值（单位：公里），里程同步软件会弹出“小键盘输入里程”窗口，并显示输入的数值，如图3-5-8。此时，若点击窗口中的“取消”按钮，“小键盘输入里程”窗口关闭，小键盘显示清空。
[image: ]
图3-5-8  小键盘里程值输入
按Enter键后，里程同步软件会按照输入数值，修改编码器里程，并在信息栏中显示一条里程修正信息，如图3-5-9。
[image: ]
图3-5-9  小键盘里程值修正信息
注意：当且仅当“同步设置”选择“GNSS同步方式”时，小键盘输入的里程会同时修正编码器里程和GNSS里程，否则只会修正编码器里程值。
[bookmark: _Toc2098204]修正增/减里程
按小键盘上的+或-键后，按Enter键，会将定位系统相应修正为增或减里程，若有变更，信息栏会显示增减里`程的修正信息。同时主界面“选择定位方式”栏中的“增/减里程”指示会相应改变，如图3-5-10。
[image: ]
图3-5-10  小键盘修正增减里程信息
注意：小键盘+或-的输入与里程值次序无关，即无论小键盘上输入13.2-、13.-2或1-3.2等，在弹出的“小键盘输入里程窗口”都会显示13.2，增/减里程指示为减里程。按Enter键后，会同时将里程修正为13.2公里，并设置为减里程。
[bookmark: _Toc11836032]常见问题处理
[bookmark: _Toc435181508][bookmark: _Toc2098206][bookmark: _Toc11836033][bookmark: _Toc298579951][bookmark: _Toc299715440][bookmark: _Toc315942440]服务器开机鼠标不受控制乱跳
这种现象在部分计算机出现几率较高。主要由于部分情况下，Windows系统会错误的将GNSS串口数据误认做串口鼠标数据导致。
解决方法（任意使用以下一种方法即可）：
（1）在设备管理器中禁用串口鼠标
启动Windows 系统发现鼠标光标乱跳，此时，关掉前面板“模块电源”开关，光标停下来，打开“设备管理器”，在“鼠标及其他指针设备”项中禁用“Microsoft Serial BallPoint”，注意不是卸载。重新打开“模块电源”即可。
（2）在boot.ini文件中设置（Windows XP系统适用）
打开Windows系统安装盘，用记事本打开boot.ini，有一行文字如multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Professional”，在其后加上 /fastdetect  /noserialmice，该选项禁止识别所有串口鼠标。保存boot.ini，重启计算机即可。
[bookmark: _Toc435181509][bookmark: _Toc2098207][bookmark: _Toc11836034]关于GNSS在单行别（单线）打点
（1）在单线打点时，和双线没有区别，都需要上下行各打一次点，否则在未打点的线路行别运行时，GNSS将无法定位里程点。
（2）若打点困难，一条线路上下行只打一个方向的点，双向对里程方法如下（注意：一般不推荐这样使用，此方法一旦未取消勾选“GNSS自动判断”，GNSS将不会自动修正里程。）：
① 在数据库中将这个方向的点增加反方向的数据。以京秦线打点为例：若在京秦线上行方向运行时打了20个减里程GNSS定位点，要在下行时使用这些点修正里程，需要将这些点的行别改为下行增里程，后再合并到原有数据库中，此时数据库中应有京秦线上、下线分别对应减、增里程的40个定位点。
② 列车运行时，将图4-2-1的“GNSS自动判断”取消勾选，这样可以实现京秦上下行的GNSS里程自动修正。
[image: ]
图4-2-1  GNSS自动判断增减里程
[bookmark: _Toc435181510][bookmark: _Toc2098208][bookmark: _Toc11836035]电子标签读取不到
电子标签阅读器无法正常读取电子标签，造成标签信息丢失，可能是以下原因所造成：
原因1：服务器或阅读器设备故障
解决方法：服务器或阅读器故障，若连续4~5个电子标签没有被读取，请检查模块电源开关是否开启，电源线是否松动，若正常请重启服务器。
原因2：数据线故障
解决方法：检查连接阅读器与服务器的信号线，以及航空插头的连接状态，用万用表检查电缆是否有断路点。
原因3：网络故障
解决方法：定位同步服务器内部网络中断会导致标签无法读取。检查交换机L Reader和R Reader指示灯状态是否正常（正常状态为绿色闪烁），若指示灯不亮，请检查交换机是否工作正常，网线连接是否良好，必要时请更换网线。
原因4：标签安装位置不合格
解决方法：若出现个别电子标签无法读取，电子标签在接触网支柱上安装位置未达到安装要求，出现偏高、偏低等情况，建议重新安装电子标签。
原因5：数据库中无当前标签的记录
解决方法：查看软件主界面中“标签信息”显示。若出现如图4-3-1所示标签卡号为-1的情况，说明数据库中无该标签的数据记录，此时系统只能采集到标签信息，但不会进行里程修正，建议检查并更新数据库。
[image: 采集位置标签]
图4-3-1  采集到未知标签
[bookmark: _Toc298579952][bookmark: _Toc299715441][bookmark: _Toc315942441][bookmark: _Toc435181511][bookmark: _Toc2098209][bookmark: _Toc11836036]部分客户端接收数据不正常
原因1：接口松动或损坏
解决方法：如果某一客户端接收不到里程信息，先检查与其连接的串口交换机端口指示灯是否正常（正常接收数据状态RX灯应闪烁），若指示灯正常，则可能是检测系统自身异常，建议重新启动；若客户端指示灯不正常，可能是串口松动，检查接口是否松动或者光纤是否被损坏，插好接头或更换光纤并重启机器。
原因2：串口损坏
解决方法：更换另一个串口接口，并在软件中更改串口设置后重新启动软件。
原因3：定位同步服务器故障
解决方法：若所有客户端均无法接收到数据，但串口指示灯状态正常（RX绿灯闪烁）。则可能是里程同步服务器故障。请重启里程同步服务器和里程同步软件，并在端口设置窗口检查里发送端口的端口号（7）、波特率（115200）配置是否正确。
原因4：模块电源未打开
解决方法：检查前面板串口指示灯，若指示灯均处于熄灭状态，可能是模块电源开关未开，建议检查模块电源开关是否开启，或服务器后面电源线是否松动。
[bookmark: _Toc298579953][bookmark: _Toc299715442][bookmark: _Toc315942442][bookmark: _Toc435181512][bookmark: _Toc2098210][bookmark: _Toc11836037]数据库中GNSS定位点未修正里程
[bookmark: _Toc298579954][bookmark: _Toc299715443][bookmark: _Toc315942443]原因1：GNSS信号接收不正常
解决方法：查看软件主界面，GNSS定位信息显示是否正常，接收卫星数是否大于4颗。若GNSS信息栏无任何显示，请检查GNSS接收机状态及信号线连接。若星数小于4，则非系统故障，需等待卫星数大于4后即可正常定位。
原因2：GNSS数据库中的增减里程与当前设置的增减里程不符
解决方法：设置正确的增减里程；修正数据库中GNSS数据。
原因3：GNSS数据库中的定位点不准确
解决方法：删除数据库中不能定位的GNSS定位点，并重新进行GNSS入库操作。
[bookmark: _Toc435181513][bookmark: _Toc2098211][bookmark: _Toc11836038]速度为0且里程不累加
原因1：距离脉冲信号丢失或中断
解决方法：信号同步单元提供距离脉冲信号，若其他检测系统均收不到距离脉冲信号，说明信号同步单元故障。
若只有定位同步软件发生此故障，建议检查信号线连接状态，或者将插在信号同步单元后面板上的信号线插头更换一个接口。
检查空间同步传输单元与里程同步服务器间信号线连接有无松动，用万用表检查各个信号线是否连通。
检查里程同步软件状态栏显示，计数器卡初始化是否正常，若初始化错误则建议重新安装脉冲信号采集卡的驱动，必要时请更换脉冲信号采集卡。
原因2：定位同步软件设置错误
解决方法：点击主界面“端口设置”按钮，在“端口设置”窗口中将“自动判断车头”选项勾选，并选择正确的当前行车车头。
[bookmark: _Toc435181514][bookmark: _Toc2098212][bookmark: _Toc11836039]其它注意事项
（1）关于GNSS增减里程自动判断
[image: ]
图4-7-1  GNSS自动判断增减里程
图4-7-1中，当勾选“GNSS自动判断”选项时，无论“同步设置”中基准选择是以编码器同步还是以GNSS方式同步，在每个GNSS定位点都会判断增减里程信息。即在每个GNSS定位点，若发现与现在选择的增减里程不符，将自动更改里程的增减。
（2）关于轮径标定
轮径标定推荐每月标定一次；当进行过镟轮、更换轮对作业后立即标定。
· 轮径标定的基本条件
① GNSS卫星数4个以上，且是定位锁定状态；
② 列车速度平稳，车速10km/h以上；
③ 在直线段匀速运行，标定过程中若有加减速的情况会影响标定精度。
· 推荐标定条件：
① GNSS卫星数6个以上，且是定位锁定状态；
② 列车在直线段匀速运行，速度平稳，车速60km/h以上；
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