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[bookmark: _Toc183711972]1 软件调试
交换模块（GX3-ESM-CP）调试主要分为调试及包装，软件与硬件检测均合格后，填写测试报告和出厂验收单，粘贴“序列号”标签后整机包装。
调试步骤：
（1）使用TVI-ICS01-1C4M-01/02型主机安装交换模块，在主控模块及AI模块位置安装对应模块，使用另一台PC通过以太网线连接到交换模块前面板。
（2）将所有连接到交换模块的网口IP设置为同一网段（如192.168.200.x），子网掩码设置为255.255.255.0，关闭防火墙。
（3）每个设备互相使用ping指令，并更换前面板的网线至其他三个接口，直到每个设备可以互相ping通，即代表交换模块功能正常。
[bookmark: _Toc451845742][bookmark: _Toc183711973]2 包装与标识
根据前节内容调试检查完毕后，进行包装与标识的准备。
[bookmark: _Toc183711974]2.1 标签粘贴
（1）打印交换模块的序列号标签，如图2-1所示（注：下图为标签编辑软件页面，显示存在异常，无需更改，实际打印的比例正常）。
[image: ]
图2-1 交换模块序列号标签格式示例
（2）标签粘贴于板卡背部无元件处，具体位置参考下图。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DingTalk\1938396054_v2\resource_cache\38\38a6a522aea0f42ada916c860e971f5e.jpg]
图2-2 交换模块标签粘贴位置
[bookmark: _Toc183711975]2.2 填写验收文件
填写“验收文件”，参考《交换模块（GX3-ESM-CP）验收文件》。
[bookmark: _Toc183711976]2.3 装箱
参考BOM表整理所有材料，装箱入库。
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