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1. [bookmark: _Toc19971][bookmark: _Toc25059]产品简介
信号同步板（GX3-SCU-01）标准3U PXI结构板卡，主要用于激光光源图像采集模块的脉冲信号同步分发、分倍频控制设备，外观如图1.1所示。
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc17368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19669_WPSOffice_Level2]图1.1  信号同步板外观图
2. [bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc8556][bookmark: _Toc30488]组成清单
每套信号同步板所含部件清单如表2.1。
表2.1  信号同步板部件清单
	一级子件
	品牌
	型号
	规格
	数量
	备注

	信号同步板
	/
	GX3-SCU-01
	/
	1
	

	线缆
	/
	/
	标准SCSI-50pin接口 线长20cm
	1
	



3. [bookmark: _Toc3223][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc17371]技术要求
3.1. [bookmark: _Toc8474][bookmark: _Toc29776]主要技术条件
信号同步板技术指标见表3.1所示。
表3.1  信号同步板技术指标
	序号
	技术指标

	1
	通讯方式
	RS232串口

	2
	输入/输出信号
	LVDS脉冲信号

	3
	信号输出
	9路

	4
	分倍频控制
	可设置0~255分频及
2/4/8/16/32/64/128倍频

	5
	电源输入
	12VDC，10W

	6
	工作温度范围
	-20~50℃



3.2. [bookmark: _Toc17589]机械加工
3.2.1. [bookmark: _Toc14740][bookmark: _Toc27377][bookmark: _Toc22035]外形尺寸
信号同步板采用标准4hp宽度，3U高度设计，前面板黑色阳极氧化，PCB尺寸如图3.1所示。
[image: ]
图3.1  信号同步板尺寸示意图
3.2.2. [bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc13977][bookmark: _Toc25307]开孔布局
无。
3.2.3. [bookmark: _Toc16641][bookmark: _Toc6535]加工技术要求
无。
3.2.4. [bookmark: _Toc28476][bookmark: _Toc16234]颜色字体
无。
3.3. [bookmark: _Toc6787][bookmark: _Toc2751][bookmark: _Toc3390]器件布局
无。
3.4. [bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc24094][bookmark: _Toc19892][bookmark: _Toc6298][bookmark: _Toc21891]电气要求
电气要求涉及线缆要求、接口定义、接线图等。
3.4.1. [bookmark: _Toc5421]线缆要求
信号同步板线缆要求见表3.2所示。
表3.2  线缆要求
	序号
	名称
	型号、规格要求
	数量

	1
	线缆
	43×30AWG+6×22AWG
	1套



3.4.2. [bookmark: _Toc23636][bookmark: _Toc17848_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11009][bookmark: _Toc24050][bookmark: _Toc107571325][bookmark: _Toc20514]接口定义
前面板连接器定义见图3.2和表3.3所示。
[image: ]
图3.2  信号同步板前面板连接器（母）

表3.3  信号同步板前面板连接器定义表
	序号
	信号类型
	针脚
	定义
	备注

	1
	信号输入
	24
	A+_IN
	

	
	
	25
	A-_IN
	

	
	
	49
	B+_IN
	

	
	
	50
	B-_IN
	

	
	
	48
	GND（-5VDC_OUT）
	

	
	
	47
	+5VDC_OUT
	5V电平输出

	2
	信号输出
	21、29、17、15、13、11、9、5
	A+_OUT
	

	
	
	22、20、18、16、14、12、10、6
	A-_OUT
	

	
	
	45、42、39、36、33、30、7、2
	B+_OUT
	

	
	
	46、43、40、37、34、31、8、3
	B-_OUT
	

	
	
	1、4、23、32、35、38、41、44
	GND
	

	3
	232串口信号
	26
	TXD
	

	
	
	27
	RXD
	

	
	
	28
	GND
	



背板XJ4连接器定义见图3.3和表3.4所示。
[image: XJ4定义]
图3.3  信号同步板背板XJ4连接器（图中右侧）
表3.4  背板XJ4接口定义表
	针脚位置
	A
	B
	C
	D
	E

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	GND
	/
	/
	/

	3
	12VDC_IN
	12VDC_IN
	GND
	GND
	GND

	4
	GND
	GND
	12VDC_IN
	12VDC_IN
	12VDC_IN

	5
	PXI-TIG3
	PXI-TIG4
	/
	GND
	/

	6
	PXI-TIG2
	GND
	/
	/
	/

	7
	PXI-TIG1
	PXI-TIG0
	/
	GND
	/

	8
	12VDC_IN
	GND
	12VDC_IN
	/
	/


注：PXI-TIG0~4分别对应一路脉冲信号的A+、A-、B+、B-、GND。

线缆RS232串口DB9连接器定义见图3.4和表3.5所示。
[image: DB9（公头）]
图3.4  线缆RS232串口DB9连接器（公）

表3.5  线缆RS232串口DB9连接器定义表
	针脚
	定义

	2
	RXD

	3
	TXD

	5
	GND



线缆5VDC_OUT及脉冲输入DB9连接器定义见图3.5和表3.6所示。

[image: DB9（母头）]
图3.5  线缆5VDC_OUT及脉冲输入DB9连接器（母）


表3.6  线缆5VDC_OUT及脉冲输入DB9连接器定义表
	针脚
	定义

	1
	A+_IN

	2
	A-_IN

	3
	B+_IN

	4
	B-_IN

	5
	GND（-5VDC_OUT）

	6
	+5VDC_OUT



线缆脉冲输出DB9连接器定义见图3.6和表3.7所示。
[image: DB9（母头）]
图3.6  线缆脉冲输出DB9连接器（母）

表3.7  线缆脉冲输出DB9连接器定义表
	针脚
	定义

	1
	A+_OUT

	2
	A-_OUT

	3
	B+_OUT

	4
	B-_OUT

	5
	GND




3.4.3. [bookmark: _Toc20041][bookmark: _Toc26733][bookmark: _Toc32503][bookmark: _Toc107571326][bookmark: _Toc10107_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10064]接线图（器件布局）
信号同步板线缆连接见图3.7所示。
[image: 接线图]
图3.7  信号同步板线缆连接示意图
3.5. [bookmark: _Toc5396]组装要求
无。
3.6. [bookmark: _Toc25724][bookmark: _Toc3988]其他要求
1）运行温度：-20℃～+50℃；
2）存储温度：-40℃～+70℃；
3）产品及其附件必须带有产品合格证书，并带产品检验及测试报告。
4. [bookmark: _Toc19502][bookmark: _Toc15260]不合格控制要求
[bookmark: _Toc7307]供应商不合格产品应按照《不合格品控制程序》进行控制。
5. [bookmark: _Toc28697]技术文件清单控制
供应商应提供必要的技术资料，技术资料可包括图纸、说明书等。
6. [bookmark: _Toc9513][bookmark: _Toc18260]变更控制
如产品发生变更，供应商应提前至少1个月通知采购部和相关部门。
7. [bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc18494]老化管理
供应商质保期内及时提供产品及备件的措施（产品升级后，功能可兼容老版产品）。
如产品停止供应，供应商应提前至少6个月通知采购部。
8. [bookmark: _Toc27701][bookmark: _Toc17308]标识和可追溯性管理
供应商产品应具有唯一标识，标识应制作在产品上，不能制作在产品上时，允许制作在包装物或适当的载体上，该类标识应与产品同步流转。标识的字迹清晰、准确，并与产品技术资料相对应。
9. [bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc24925]产品防护要求
9.1. [bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc31229]生产过程中的防护要求
供应商搬运产品时，应先将流转防护工具/设备放置到位，对产品做到轻拿轻放，防止搬运过程因装卸动作粗暴而损伤产品。在装运物料前，应根据产品大小、数量、高度和宽度，确保产品在运输过程中无倒塌或压坏等现象。
9.2. [bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc13858]包装和运输要求
供应商提供的产品应有包装箱，箱内应有防震、防潮措施，以保证产品不受损坏。
10. [bookmark: _Toc29659][bookmark: _Toc7312]主要风险及管控措施
暂无。
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