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                                               测试记录

 20套车载枪机组件测试记录

	测试对象：20套车载枪机组件 型号：DT-200-IPC-01（L）、DT-200-IPC-01（C）

	测试日期：2021.09.07
	测试人员：刘延林

	测试结果：相机及镜头功能正常
	检验地址：公司

	测试任务：
对20套车载枪机组件进行功能测试，编号为：
序号

枪机编号
枪机型号
镜头型号

1

G61801185
iDS-2CD9525-ASZ
DV3.4×3.8SA-SA1L
2

G61801186
3

G61801187
4

G61801188
5
G61801189
6
G61801190
7
G61801191
8
G61801192
9
G61801193
10
G61801194
11

G61801195
HEZ8585RDC PZF
12

G61801196
13

G61801197
14

G61801198
15

G61801199
16

G61801200
17

G61801201
18

G61801202
19

E94053897
20

E94053898


	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台定位同步服务器、1个云台底座、1个24V DC电源及若干线缆搭建组成。
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图1 测试环境
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看相机指示灯状态，确认相机通讯正常。
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图2 指示灯状态
3. 更新相机固件至V4.5.0 200303，如下图所示。
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图3 固件版本
4. 调整相机参数后使用PSVR软件进行功能测试，镜头动作正常，云台动作正常，相机图像亮度、清晰度、字符显示均正常，如下图所示。
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图4 图像正常

	测试结果：

本次测试的20套枪机及镜头可正常运行，画面清晰，亮度均匀，各云台和镜头动作正常，符合正常使用要求。各项测试结果如下表所示：
序号
测试项目
测试结果
1

外观检测
正常
2

电源控制
正常
3

云台控制
正常
4

镜头控制

正常
5

图像显示

正常
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