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                       2K激光光源成像组件及线缆测试记录

 2K激光光源成像组件及线缆测试记录
	测试对象：2K激光光源成像组件、线缆
	组件型号：GX3-LSM-02KGM

	测试日期：2018.12.27
	测试人员：王心刚

	测试结果：1台异常
	检验人员：李永涛

	测试任务：
对2台2K激光光源成像组件、7条数据电源线进行功能测试，组件编号为1812020A016、1812020A017。

	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台分频控制器、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、1台24V电源、8根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。
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测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，组件1812020A016指示灯状态正常。
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电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；
系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；
采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。
3. 组件1812020A017指示灯皆不亮，主机无法与组件相机进行通讯，经排查各路线缆不存在松动、错接现象，测试24V供电正常，脉冲信号正常。拆卸Harting插头、插座查看接线定义，并无错接现象，拆卸插座过程中发现组件内部有浓重异味，判断是某处发生烧焦。拆卸组件查看内部元件无明显烧焦痕迹。进一步测试组件发现相机供电正常、相机指示灯正常，组件电源、系统指示灯恢复正常。
4. 重新组装组件1812020A017并进行测试，测试过程中组件指示灯恢复正常，相机可以与主机通讯，具备图像采集功能测试的条件。
5. 开启PLC后打开Sapera CamExpert v8.0软件，按照《2K激光光源线阵图像采集组件操作手册》进行组件功能测试，测试图像如下所示：
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组件1812020A016测试图像
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6. 组件1812020A017测试图像
7. 更换线缆，分别对7条线缆进行测试。

	测试结果：

组件1812020A016可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源控制
正常
3
信号处理
正常
4
软件控制
正常
5
图像显示
正常
组件1812020A017测试过程中图像显示发生异常，内触发、外触发条件下皆看不到采集图像，测试结果如下：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源控制
正常
3
信号处理
正常
4
软件控制
正常
5
图像显示
异常
使用白纸查看组件激光是否工作，发现组件激光不工作，即相机拍摄图像是没有光源补光的黑色图像。结合之前的测试及烧焦气味，判断是激光补光部分发生损坏，对其进行修复或更换后可恢复组件正常功能。
7条线缆中有1条线缆相机通讯异常，重新制作网口后通讯正常。
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