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[bookmark: _Toc18494835]1．产品简介
综合展示信息系统是集成波形组件、图像组件和视频组件等各个展示模块，满足轨道几何、接触网几何、轨道巡检、信号巡检、通信巡检、限界检测、视频监测数据的综合展示。
[bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc18494836]2.组成清单
综合展示信息系统包含的三套展示模板如表2.1.1。
表2.1.1
	型号
	组件
	数量
	备注

	1号模板
	波形组件
	2
	一个弓网波形一个轨检波形；铁科英迈技术有限公司提供

	
	文件组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	
	文件解析组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	
	数据库组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	2号模板
	波形组件
	1
	弓网波形；铁科英迈科技有限公司提供

	
	4C展示
	1
	图像控件

	
	
	
	缩略图列表

	
	
	
	分组展示

	
	文件组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	
	文件解析组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	
	数据库组件
	1
	铁科英迈技术有限公司提供

	3号模板
	波形组件
	2
	一个弓网波形一个轨检波形；铁科英迈技术有限公司提供

	
	巡检图像展示
	1
	图像控件的基础上实现巡检展示，最多7路

	
	4C展示
	1
	图像控件

	
	
	
	缩略图列表

	
	
	
	分组展示

	
	视频组件
	1
	

	
	字幕组件
	1
	


[bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc18494837]3.技术要求
[bookmark: _Toc18332432][bookmark: _Toc18494838]3.1窗口布局模板
应具备表2.1.1中三种模式展示，可在三种布局模式间自由切换。
[bookmark: _GoBack]要求运用文件组件，文件解析组件，波形组件，图像组件、视频组件以及字幕组件通过组合来实现三种模式的展示和切换。
[bookmark: _Toc18332433][bookmark: _Toc18494839]3.2波形展示
应该具备获取零点线显示、显示通道标签、显示波形数据、显示历史数据、显示GPS数据、显示当前值、显示弓网支柱、弓网的公里标、显示峰值、显示弓网支柱等数据信息的展示功能。同时具备数据对比偏移值调节，通道标签自动对齐，翻转当前数据、缩放波形图、测量波形图、截面测量、截图、双线测量标记设置，通道配置，新建通道文件、新建通道数据、加载通道文件、保存通道文件、手动增加删除杆位等操作功能。
要求通过调用文件组件，文件解析组件以及波形组件的接口进行二次开发，实现零点线、显示通道标签、显示波形数据、显示历史数据、显示GPS数据、显示当前值、显示弓网支柱、弓网的公里标、显示峰值、显示弓网支柱等数据信息的展示功能；以右键菜单的形式实现数据对比偏移值调节，通道标签自动对齐，翻转当前数据、缩放波形图、测量波形图、截面测量、截图、双线测量标记设置；以工具栏的形式实现通道配置，新建通道文件、新建通道数据、加载通道文件、保存通道文件、手动增加删除杆位等操作功能。
波形组件参考示例图如图3.2-1所示。
[image: ]
图3.2-1波形参考示例
[bookmark: _Toc18332434][bookmark: _Toc18494840]3.3通用图像展示
通用图像应具备显示图像的图号、里程信息、图像的位置，图像类别等基础信息；设置；可对单通道上的图像设置界面对鼠标滚轮和快捷键的缩放精度，双击放大倍数进行设定；可进行原始比例显示、铺满显示区（保存图像比例）、全屏显示与退出全屏功能；可在图像组件上显示标定缺陷，并可删除选中缺陷、存取选中缺陷图像、存取选框特征区域、置为无效、置为有效、置为待定、修改缺陷类型，将修改后的缺陷信息入库；具备截图功能；具备对图像的亮度和对比度进行设置操作
要求：
1）调用文件组件，文件解析组件获取图像信息，调用图像组件对单通道上图像框的左侧位置显示图像的图号、里程信息、图像的位置，图像类别；图像框的右侧上部显示全局缩略图。
2）调用图像组件接口，弹出界面的方式对单通道上的图像设置界面对鼠标滚轮和快捷键的缩放精度，双击放大倍数进行设定；右键菜单具有的原始比例显示、铺满显示区（保存图像比例）、全屏显示与退出全屏功能。
3）调用数据库组件获取到大文件在数据库中的对应缺陷信息，展示在通道图像组件上
4）调用图像组件通过右键方式实现删除选中缺陷、存取选中缺陷图像、存取选框特征区域、置为无效、置为有效、置为待定、修改缺陷类型等操作，并调用数据库组件将修改后的缺陷信息入库。
5）标记模式，按下鼠标右键，拖动鼠标，在图像上画出矩形框，在矩形框区域，按下鼠标左键，拖动鼠标，可拖动矩形框的位置，设置缺陷类型调用数据库组件存入数据库。
6）右键截取当前通道图像，并保存到指定位置。
7）调用图像组件对各个通道的图像的亮度进行调整，也可对各个通道统一调整亮度。
[image: 1565574454(1)]
图3.3-1图像组件参考示例
[bookmark: _Toc18332435][bookmark: _Toc18494841]3.44C图像展示
4C图像应具备分组显示、组内布局、图像调整和跟随、组间调整跟随、对侧图像显示和4C图像缺陷操作调整等功能。
要求：
1）调用4C组件接口获取分组，对4C进行分组显示，每组组内分为缩略图列表和主图片显示区域，选中缩略图列表中的某个图，在主图片展示区内高亮展示 ，可进行快速切换，如图3.4-1所示。
2）可设置界面设置图像跟随：调用图像组件为一组前一张图像设置缩放/移动/调整操作，设置好的信息直接应用到后一张上。
3）可设置组间调整跟随：在设置界面进行组内第一次默认显示的图像进行设置，后一组跟随前一组，即前一组最后显示编号的图像，后一组也默认显示这张图像。
4）调用4C方法和图像组件显示对侧图像，可以进行快速关联图像显示，即根据相机编号的进行关联，快速进行关联图像显示。（4C相机编号由图像名称提供，可在图像名称中获取到编号）。
5）调用数据库组件和图像组件实现4C图像缺陷操作调整，4C图像展示控件的缺陷进行展示和标记、存储操作。

[image: f2cbd11ba0bf0776cb2d2dfba271e05]
图3.4-14C图像参考示例
[bookmark: _Toc18332436][bookmark: _Toc18494842]3.5巡检图像展示
巡检图像应具备多通道同步显示，同步联动操作，放大还原显示以及纵向图像拼接展示功能。
要求：
1）多通道图像关联展示，调用文件组件和文件解析组件，获取巡检数据；界面具有公共区域显示里程，线路等公共信息；多通道对没路进行图像展示；多路图像通过里程（图片号）同步展示。
2）调用图像组件实现多路图像同步联动操作，可以按照里程（图片号）向前、向后滚动，其他通道图像跟着一起联动向前向后滚动。
3）调用图像组件实现图像放大，单通道图像放大，铺满整个巡检图像展示区，可还原为之前多通道展示。
4）调用图像组件实现纵向图像拼接展示，图片在纵向移动的时候，图像进行持续补充，达到连续显示的效果。

[image: 1565660527(1)]
图3.5-1巡检图像参考示例
[bookmark: _Toc18332437][bookmark: _Toc18494843]3.6视频展示
视频展示功能具备检测基本信息显示功能，视频参数设置功能，视频缩放功能，视频和字幕同步功能，视频截图和截取视频等功能。
要求：
1）调用大文件组件和大文件解析组件获取到视频数据源，调用视频组件接口播放并展示视频基本信息。
2）调用视频组件进行二次开发，设置是否启用框选放大，设置界面对鼠标滚轮和快捷键的缩放精度，设置双击放大倍数，亮度和饱和度等。
3）调用视频组件根据逻辑进行二次开发实现视频缩放操作，铺满显示区（保持视频比例）、全屏显示和恢复原始比例显示功能。
4）调用视频组件和字幕组件，实现字幕控件和视频控件的布局，并实现根据帧联动字幕，根据里程联动字幕和视频播放同步的功能。
5）调用视频组件实现手动截取当前图像或截取当前播放屏幕；开发通过输入里程、时间等信息调用视频组件截取对应的图像。
6）调用视频组件实现截取视频功能，通过输入里程区段、时间区段调用视频组件接口截取区域段小视频，并截取该区域段字幕文件。
[bookmark: _Toc18494844]4.其他要求
要求能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括Windows 7, Windows 8,Windows 10。支持32位和64位系统。
数据库：sql server 2014，临时数据采用sqlite存储
开发语言：C++
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