[image: image1.png]


项目调研

Development of Rail Corrugation Inspection System项目调研报告
北京鹰路科技有限公司

2019-09-16
1 调研概述
	调研主题
	针对波浪磨耗的检测方法

	调研地点
	凯斯隆、北庄户铁路及知网

	调研时间
	2018-2019

	参与人员
	段焱坤、王心刚、交大陈老师、

交大学生

	调研过程概述
	通过查阅资料，获取波浪磨耗的定义及形成原因。
波浪磨耗的形成可分为三个：重载会导致波浪磨耗、曲线处会有波浪磨耗、


2调研目的

通过调研了解波浪磨耗形成原因，及目前解决办法。根据当前解决方法制定新的解决方案。在轨道交通中，当钢轨波浪型磨耗较严重时，轮轨之间作用力和轨道振动会大大增加，对轨道的破坏性也增大，严重时会危及行车安全。

钢轨波浪磨耗病害的的出现不仅造成车辆和轨道系统的剧烈震动，加大轮轨噪声，而且导致车辆和轨道零部件的疲劳破坏，威胁车辆运营安全。

目前为止，对钢轨波浪磨耗的检测，依旧大多采用人工检测的方法，对轨道到什么程度应该更换及维修，仍存在效率低、精度低、缺乏这方面的经验的问题。
3用户概况
城市轨道建设正步入发展黄金期，但建设量大，运营周期短，各系统设备更新快，钢轨和车轮几乎未经磨合期就投入运营，钢轨在短期内出现波磨迅速发展，对行车安全有重要影响。针对地铁以及铁路的高负荷运营，需要一套能提前发现轨道波浪磨耗的设备，该设备应具备波浪磨耗损伤的数据采集、分析，且精度较高，该设备应比人工检测效率高。

4用户需求
4.1功能需求

	序号
	用户需求
	解决方案
	说明

	1
	可对波浪磨耗进行数据采集、分析
	增加数据处理芯片
	RCI-01检测系统

	2
	可实时查看轨道波浪磨耗
	增加显示器
	数据实时查看

	3
	具备高精度数据采集
	增加涡流传感器
	精度0.6um

	4
	高效率巡检
	实现可搭载结构
	可配合巡检小车使用


4.2对系统运行环境的基本要求

1. 温度要求：0—+55℃

2. 湿度要求：具备IP67防水等级

3. 具备4小时以上连续检测

与其他系统接口需求
	序号
	接口类型
	接口信息
	说明

	1
	串口
	4芯
	给传感器供电

	3
	电源线
	2芯
	24VDC

	4
	信号输入
	5芯
	编码器信号

	5
	信号输出
	3芯
	涡流传感器反馈信号
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