













限界客户端SDK接口说明


1. 概述
限界SDK提供给限界系统集成开发，内部实现了自动关机重启，心跳包等基础操作。封装传输控制协议，便于限界上层二次开发。
限界Dll接口string全部改成Utf8字符集。
2. SDK接口
//设置车号
virtual bool SetCarNum(const std::string& strUtf8CarNum) = 0;
//设置系统名称
virtual bool SetSysName(std::string strUtf8SysName = "限界") = 0;
//设置回调信息
virtual bool SetOpFunc(XJClinet::OpFunc& stUtf8Back) = 0;

//回触发发送
//修改车号
virtual bool ModfiyCarNum(const std::string& strUtf8CarNum) = 0;
//修改线路名
virtual bool ModfiyRailwayName(const std::string& strUtf8Name) = 0;
//修改开始里程 单位KM	发送修改
virtual bool ModfiyStartMile(float flMile) = 0;
//修改行别  nXingBie：0、上行 1、下行
virtual bool ModfiyXingBie(int nXingBie) = 0;
//修改行驶方向 nDir：0、正向 1、反向
virtual bool ModfiyDir(int nDir) = 0;
//修改里程增减 nMilCharge：0、增加 1、减少
virtual bool ModfiyMilCharge(int nMilCharge) = 0;
//修改位端
virtual bool ModfiySenpos(int nPos) = 0;
//修改存储路径
virtual bool ModfiySavePath(const std::string& strUtf8Path) = 0;

//登录到服务端
virtual bool Login(const std::string& strUtf8IP, UINT nPort = 10250) = 0;
//设置状态信息 不触发发送
virtual bool SetStatusInfo(const XJClinet::StatusInfo& statusInfo) = 0;
//设置当前信息	不触发发送
virtual bool SetCurInfo(const XJClinet::CurInfo& curInfo) = 0;
//采集控制  nType:0、采集 1、区段采集  start:是否开始任务	触发发送
virtual bool TaskControl(int nType, bool start) = 0;
//切换任务	触发发送
virtual bool SwitchTask() = 0;
//系统状态发送改变通知服务器 nType 1：注销  2： 重启 3：关机 cmd:命令行
virtual bool SendSysChange(int nType, std::string Utf8cmd = "") = 0;
//发送日志
virtual bool SetLog(int level, const std::string& Utf8log) = 0;
//从服务端断开
virtual void LogOut() = 0;
//获取错误原因
virtual std::string GetErrorCode() = 0;
//释放资源
virtual void Release() = 0;


3. 总结
   以上接口具体定义以及调用方请参见头文件以及DEMO程序。
